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CO² Jet 
SIKKERHEDSANVISNING 

Læs venligst nedenstående påbud og advarsler, før brug af CO² Jet 
 

                                             
Link til instruktionsvideo  
 
Vær opmærksom på: 
 

 CO² Jets kan tilsluttes DMX Safety Switch, Sikkerhedsafbryder og/eller fodpedal 
 

 Når strøm og slanger er tilsluttet, kan systemet afprøves ved at aktivere Jets – de afgiver et højt klik og 
den blå lysdiode på toppen lyser. Først herefter åbnes hanerne på CO² flaskerne 

 
 CO² Jets fastgøres forsvarligt med skruer, clamps eller på fødder (Base Plates) 

 
 CO² flasker skal stå lodret under brug og håndteres med forsigtighed 

 
ADVARSEL: 
 

 Afmontering af slanger og lynkoblinger må KUN udføres, når slangerne er uden tryk. Luft ud ved at lukke 
trykflasken og aktivere jet 
 

 Trykflasker skal være lukkede ved skift – benyt handsker og sikkerhedsbriller 
 

 Læn dig aldrig indover en Jet, når denne er tilsluttet trykflaske 
 

 Rør ALDRIG ved kolben efter brug – den bliver -80 C° og kan give frostskader 
 

 Publikum må ikke kunne stikke hænder eller andre lemmer ind i strålen eller kunne berøre kolben 
 

 Læs i øvrigt den medfølgende vejledning på udstyret og vedlagte manual fra producenten 
 

Vores produkter må ikke benyttes af personer under 18 år. 
Er du i tvivl om noget, skal du ringe til os og få et svar, før du benytter produktet. 

Vores produkter benyttes på eget ansvar. 
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